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Ficha de producto/    Datasheet  EASYBLOCK ACCESS

Características generales  / Main features
COMPATIBILIDAD / COMPATIBILITY
Gama 45 / Range 45

CAPACIDAD / CAPACITY
1 – 10 módulos 45X45 /  1 - 10 45X45 modules

ACABADO / COLOR RANGE
/4 - Blanco nieve RAL 9010   / 4 – White Snow RAL 9010 
/6 - Grafito ral 702 / 6 - Graphite ral 7021

COMPOSICIÓN / COMPONENTS
Tapa de aluminio con perfil porta mecanismos / Aluminium cover with mechanism holder profile 
Cubeta de empotrar con cepillo incluido / Built-in brush tray included
Toma de tierra / Earth cable
Anclaje empotrar en mesa (2uds)   / Board embeded fixing (2ud)
Alimentación mediante cable  de 3x1.5mm de 20 cm con CR macho / Power supply 20 cm 3x1.5mm 
cable with CR male



Ficha de producto/  Datasheet 

EASYBLOCK ACCESS

Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid 
T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80

info@mmconecta.com

Características técnicas/ technical features
INSTALACIÓN / INSTALLATION
Mobiliario/ Desk 

NORMATIVAS / APPROVALS
UNE 60670
Marcado CE / CE marking

MATERIA PRIMA / RAW MATERIALS 
Policarbonato libre de halógenos / Halogen free polycarbonate
Aluminio anodizado / Anodised aluminium

MEDIDAS / SIZE (mm)

   A  B     C    D   E  F
1 135 145 15-28 144 159 68
2 180  145 15-28 189 159 68
3 225  145 15-28 234 159 68
4 270  145 15-28 279 159 68
5 315  145 15-28 324 159 68
6 360  145 15-28 369 159 68
7 405  145 15-28 414 159 68
8 450  145 15-28 459 159 68
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9 495  145 15-28 504 159 68
10 540  145 15-28 549 159 68
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