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Ficha de producto/Datasheet KEI1

Características generales / Main features
COMPATIBILIDAD / COMPATIBILITY
Gama 45 / 45 range

CAPACIDAD / CAPACITY
5 módulos 45X45 /   5 45X45 modules

ACABADO / COLOR RANGE
/4 - Blanco nieve RAL 9010  /    4 – White Snow RAL 9010
/6 - Grafito ral 7021   /  6 -Graphite ral 7021

COMPOSICIÓN / COMPONENTS
Perfil de aluminio / Aluminium block
Tapa para 4 cables UTP/ Cover for 4 UTP cables
Toma de tierra / Earth cable
Anclaje empotrar en mesa / Embeded fixing
Placa ciega de 45x45mm / 45x45mm Blind plate 
Tomas electricas (2 rojas y 2 blancas) / Electrical sockets (2 red and 2 white)
Placa para 2 RJ45 Keystone / Face plate for 2 RJ45 Keystone
Alimentación mediante cable  de 3x1.5mm de 20 cm con CR macho / Power supply 20 cm 
3x1.5mm cable with CR male
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Características técnicas/ technical features
INSTALACIÓN / INSTALLATION
Mobiliario/ Desk 

NORMATIVAS / APPROVALS
UNE 60670
Marcado CE / CE marking

MATERIA PRIMA / RAW MATERIALS 
Policarbonato libre de halógenos autoextinguible / Halogen free polycarbonate selfextinguishing
Aluminio anodizado / Anodised aluminium

MEDIDAS / SIZE (mm)

   A  B     C    D   E  F

KEI1 296  56 9-35 304 55 58




